El Encuentro Solar 2002 inaugura la primera farola solar de España

Una farola solar en Benicarló abre la veda para la futura iluminación sostenible de las calles de las ciudades

La primera farola solar de uso viario de España, diseñada para funcionar 7 días a la semana 12 horas diarias, se inaugurará en el marco del Encuentro Solar 2002. Los organizadores de este evento, que se celebra en la ciudad de Benicarló (Castellón) y que reúne a expertos y aficionados a la energía solar, presentarán esta farola solar, la cual se ubicará  en el propio colegio Marqués de Benicarló, sede del Encuentro. Esta farola ha sido diseñada por Leopoldo y Luis Mª Milá, de la empresa Diseño y Ahorro Energético S.A. (DAE), y supone una novedad en el Estado español sobre iluminación viaria.  La farola solar es una aportación de la empresa DAE que la Fundación Tierra y Censolar, como entidades organizadoras, quieren convertir en un tributo más a la limpia, eficiente y solidaria energía solar. 

La farola solar, energéticamente  autónoma, supone una verdadera revolución en el sector de la iluminación viaria, puesto que, hasta el momento, sólo existían farolas solares de jardín, que no podían garantizar luz desde que oscurece hasta que sale de nuevo el Sol los 365 días del año. Los modelos que se han comercializado de estas farolas hasta ahora han decepcionado a sus usuarios ya que no podían iluminar con garantías. DAE ha solucionado este problema ofreciendo una farola 7x12, o sea, 7 días con una actividad de 12 horas. Estas columnas solares se instalarán en diferentes lugares estratégicos del Estado español, y serán monitorizadas remotamente para poder hacer un seguimiento sobre las mismas. Se pretende, también, que sean los propios habitantes de la zona quienes den constancia del buen funcionamiento de las farolas.

Esta innovadora farola ofrece numerosas ventajas. Por una parte, su ubicación responde a necesidades reales de servicio o relativas al propio entorno, y no depende de las conveniencias de las instalaciones generales de alumbrado público. Por otra, no requiere de obra civil, dado que no existe infraestructura de conexión, con lo cual no sólo mejora el proceso constructivo, sino también su posterior mantenimiento.

Se compone de una estructura y armario en acero galvanizado, un pie en fundición de hierro pintado, y pesa aproximadamente 460 kg. Está preparada para una lámpara fluorescente y compacta de 18, 24 o 36 W para conseguir la autonomía y eficiencia de 12 horas los 365 días del año.

Los elementos de la estructura de esta farola solar son estándar, para conseguir así un precio razonable. Se trata de piezas ya probadas con farolas convencionales: panel, luminaria, baterías, estructura, y únicamente se añade el elemento de la caja control para que sea independiente de la red eléctrica y que esta independencia la consiga gracias al Sol. 

Se trata de un elemento de iluminación de altas prestaciones, que se desvincula de la red general de suministro eléctrico con el fin de llegar a cubrir las necesidades básicas de iluminación de poblaciones que se encuentran diseminadas, zonas conflictivas de tránsito peatonal, pasos inferiores de vías y viales…

El acto estará presidido por los diseñadores de la columna solar y las autoridades locales y regionales. Sin duda, es una importante novedad para aquellos municipios que quieran apostar por fuentes de energía  autónoma,  abaratando el mantenimiento de la iluminación viaria y facilitando su instalación. El Encuentro Solar 2002 muestra con este evento su voluntad de apoyo a las empresas que, como DAE, se comprometen a favor del medio ambiente. 
